
Instrukcja montażu drzwi rewizyjnych 
z odpornością ogniową

UWAGA 
Każde skrzydło drzwi rewizyjnych rewizyjnej pasuje dokładnie do konkretnej ramy. Zamiana skrzydeł nie jest możliwa. 
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Projektując konstrukcję ściany lekkiej lub 
szachtowej dokładnie zaplanuj umiej-
scowienie drzwi rewizyjnych Siniat® 
Fire-tech. W trakcie montażu przygo-
tuj otwór montażowy odpowiedni do 
zamocowania drzwi rewizyjnych. Otwór 
montażowy powinien być odpowiednio 
większy od wymiarów skrzydła drzwi:
• dla drzwi rewizyjnych Siniat® Fire-tech 

EI30 zamawiany rozmiar + 110 mm
• dla drzwi rewizyjnych Siniat® Fire-tech 

EI60 zamawiany rozmiar + 170 mm
• dla drzwi rewizyjnych Siniat® Fire-tech 

EI120 zamawiany rozmiar + 110 mm

Za pomocą wyrzynarki lub 
otwornicy wytnij w płycie 
g-k otwór montażowy 
pamiętając, aby krawędzie 
cięcia były równe i proste. 
Następnie wprowadź 
drzwi rewizyjne do otworu 
montażowego celem 
sprawdzenia, czy jest on 
odpowiedni do wymiarów 
drzwi.

Zaszpachluj połączenia 
z płytą włącznie z bla-
chowkrętami.

Po malowaniu pamiętaj 
o usunięciu resztek 
farby z obu ram drzwi 
rewizyjnych.

Ze względów bezpie-
czeństwa załóż zabez-
pieczenie przed spadnię-
ciem i zamknij drzwi. 

Należy o tym pamiętać 
po każdym otwarciu 
drzwi. 

Oczyść obie ramy alu-
miniowe drzwi rewizyj-
nych. Jest to szczególnie 
istotne dla prawidłowego 
funkcjonowania klapy. 
Po wyschnięciu wygładź 
nierówności.

Jeżeli otwór montażowy nie 
został wcześniej przygotowa-
ny, wykonaj dodatkową pod-
konstrukcję z profili stalowych 
rozmieszczając je odpowiednio 
do wymiarów drzwi rewizyj-
nych. Przygotowana podkon-
strukcja powinna zapewniać 
możliwość przykręcenia drzwi 
rewizyjnych Siniat® Fire-tech 
na całym obwodzie ościeżnicy.

W celu zamontowania oścież-
nicy drzwi rewizyjnych Siniat® 
Fire-tech wyjmij skrzydło 
drzwi i dociśnij ościeżnicę do 
przygotowanej wcześniej pod-
konstrukcji (sprawdź licowanie 
się drzwi rewizyjnych z płytą 
g-k ściany). Przykręć ościeżnicę 
do podkonstrukcji wkrętami 
montażowymi w rozstawie 
max 15 cm.



SYSTEMY DRZWI REWIZYJNYCH SINIAT – ROZWIĄZANIA DLA SUCHEJ ZABUDOWY

Doradcy Techniczno-Handlowi (DTH)

Kierownik Sprzedaży – Region Północny – Tomasz Trawka – 502 786 392
Kierownik Sprzedaży – Region Południowy – Damian Hucz – 502 786 340

 www.siniat.pl Wyszukiwarka systemów NIDA
www.systemynida.pl

Info NIDA | 801 11 44 77
Pracujemy: pn.-pt. w godz. 8:00 – 16:00
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Tomasz Chodyna (DTH)
571 407 052

Radosław Kowalczyk (DTH)
502 786 388

Jarosław Sowa (DTH)
519 537 056

Przemysław Ziernik (DTH)
502 786 429

Robert Świadek (DTH)
502 786 407

Magdalena Jedlińska (DTH)
502 786 394

Damian Białas (DTH)
502 786 396

Anna Kozera (DTH)
502 786 408

Roksana Kluba (DTH)
502 786 397

Grzegorz Grela (DTH)
502 786 393

Adam Biały (DTH)
502 786 295
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Piotr Walczak (DTH)
502 786 610
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Tomasz Durka (DTH)
502 786 421
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