
Łącznik stabilizacyjny 
NIDA LS
Do systemów suchej zabudowy 
z niepełnym poszyciem z płyt 
gipsowych NIDA

LS
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Inżynierowie SINIAT opracowali innowacyjny system lekkich przegród z zastosowaniem niepełnego poszycia 
z płyt gipsowych NIDA. Wszędzie tam, gdzie parametry izolacyjności akustycznej i odporności ogniowej nie 
są kluczowe, istnieje możliwość zastosowania przegrody o poszyciu częściowym. Dotychczasowe stosowanie 
tego typu rozwiązania stanowiło bardzo duże zagrożenie w zakresie odpowiedniego użytkowania. Obniżenie 
parametrów mechanicznych (sztywność, nośność) przekładało się bezpośrednio na złe zachowanie układu 
konstrukcyjnego. Ten problem został rozwiązany za sprawą innowacyjnego rozwiązania: łącznika stabilizacyj-
nego NIDA LS.

ŁĄCZNIK STABILIZACYJNY 
NIDA LS*
UMOŻLIWIA BUDOWANIE BEZPIECZNYCH 
PRZEGRÓD O NIEPEŁNYM POSZYCIU Z PŁYT 
GIPSOWYCH NIDA

* Nieuprawnione wykorzystywanie może być objęte roszczeniami odszkodowawczymi w myśl prawa patentowego

Co to jest łącznik stabilizacyjny NIDA LS?

NIDA LS to element (akcesorium), 
który gwarantuje bezpieczeństwo 
stosowania nowego systemu prze-
gród o niepełnym poszyciu. Jest 
to stalowa kształtka o wyjątkowej 
budowie umożliwiającej dopaso-
wanie się do istniejących elemen-
tów konstrukcji ścian działowych 
i przedścianek. W celu zachowania 
swoich właściwości wykonana zo-
stała z blachy stalowej, ocynkowa-
nej o grubości aż 1 mm. Ma ona na 
celu ustabilizowanie profilu NIDA C 
w gnieździe profilu przystropowe-
go NIDA U, który bez obustronnego 
skrępowania opłytowaniem NIDA 
ma tendencję do skręcania i wy-
boczenia się. System ścienny tego 

typu pozbawiony łącznika NIDA LS 
może ulec awarii bądź nawet 
w krytycznych warunkach stoso-
wania grozi katastrofą budowlaną. 
Dlatego system został w szero-
kim zakresie poddany  testom wy-
trzymałościowym w  Zakładzie 
Konstrukcji i Elementów Budow-
lanych Instytutu Techniki Budow-
lanej w Warszawie (Raport z Ba-
dań Nr K00 - 1060/12/R42NK). Na 
podstawie badań i spektakular-
nych wyników system z niepełnym 
opłytowaniem został oceniony jako 
równorzędny z systemem standar-
dowym o poszyciu całopowierzch-
niowym (Opinia Techniczna ITB 
Nr 1060/12/R42NK).

Ważne: Nie dopuszcza się stoso-
wania systemu bez zapoznania się 
z instrukcją montażową i zastoso-
wania kompletnego zestawu wyro-
bów do budowy przegród o niepeł-
nym poszyciu.
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Bezpieczeństwo 
najwyższym priorytetem

System ścian i przedścianek NIDA 
z zastosowaniem łącznika stabiliza-
cyjnego NIDA LS pozwala budować 
bezpieczne przegrody bez koniecz-
ności stosowania poszycia z płyt gip-
sowych NIDA. Stworzenie takiego 
systemu wymusiły duże inwestycje, 
gdzie eliminacja nawet najdrobniej-
szego podzespołu systemowego 
w dużym zakresie stosowania daje 
rzeczywiste i znaczące oszczędno-
ści. Już wcześniej na dużych obiek-
tach strony odpowiedzialne za 
 realizację procesu budowlanego 
dopuszczały podobne rozwiązania, 
nie zastanawiając się jednak nad 
racjonalnością mającą wpływ  
na bezpieczeństwo stosowania 
i użytkowania.

Firma SINIAT, dla której priorytetem 
jest bezpieczeństwo, radykalnie 
usprawniła stosowanie takiego 
systemu. Najsłabszym ogniwem 
ścian i przedścianek o niepełnym 
poszyciu było gniazdo górne (profil 
NIDA C w profilu NIDA U), które bez 
stabilizacji opłytowaniem ulegało 
destrukcji. W celu wzmocnienia 
newralgicznego obszaru opracowa-
no łącznik stabilizacyjny NIDA LS, 
który po wykonaniu specjalistycz-
nych badań wytrzymałościowych 
w Instytucie Techniki Budowlanej 
(ITB) okazał się zaskakująco sku-

teczny. Przyrost nośności ściany 
z zastosowaniem łącznika NIDA LS 
wyniósł ponad 26% w stosunku 
do ściany z pełnym poszyciem. 
Redukcja nośności ściany bez łącz-
nika i pełnego poszycia w stosunku 
do analogicznej przegrody standar-
dowej to aż 76%. Na załączonych 
wykresach przedstawiono dokładne 
wyniki przeprowadzonych badań. 
Zobrazowana jest wartość sił przy 

spełnieniu kryterium dopuszczalne-
go ugięcia H/300, jak również siła 
niszcząca i towarzyszące jej ugięcie 
układu.

Od tej chwili system w oparciu 
o łącznik stabilizacyjny NIDA LS stał 
się możliwy do stosowania przy 
utrzymaniu bezpieczeństwa na tym 
samym poziomie, co układy z pełnym 
poszyciem.

DZIAŁANIE NIDA LS
GWARANTOWANE BEZPIECZEŃSTWO SYSTEMÓW ŚCIAN I PRZEDŚCIANEK 
O NIEPEŁNYM POSZYCIU Z PŁYT GIPSOWYCH NIDA
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Rozwiązanie  
standardowe 
przegrody o pełnym 
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Rozwiązanie przegro-
dy o niepełnym poszy-
ciu z zastosowaniem 
łącznika stabilizacyj-
nego NIDA LS
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Łącznik stabilizacyjny NIDA LS dzię-
ki swojej unikalnej  budowie pełni 
więcej niż jedną z kluczowych funk-
cji lekkiej przegrody budowlanej  
bez całopowierzchniowego poszy-
cia. Oprócz wzmocnienia osłabio-
nego połączenia konstrukcji (słupek 
pionowy NIDA C z profilem przy-
stropowym NIDA U) poprzez reduk-
cję płaszczyzny poszycia płytami 

gipsowymi NIDA, łącznik stabiliza-
cyjny przenosi ugięcie stropu kon-
strukcyjnego budynku. Dzięki tej 
funkcji zabezpieczamy przegrodę 
przed niekorzystnym dla niej wpły-
wem ugięcia, co ma bezpośrednie 
przełożenie na odpowiednie jej za-
chowanie. Umożliwiają to sprężyny 
płaskie, w które jest wyposażony 
łącznik stabilizacyjny. Dzięki swojej 

długości przenoszą około 25 mm 
kompensacji pochodzącej z pracy 
konstrukcji. Brak takiej możliwości 
mógłby doprowadzić do nadmier-
nego wypaczania się przegrody, 
a co za tym idzie powstawania spę-
kań podłużnych i poprzecznych wy-
konanych spoin na styku opłytowań 
gipsowych NIDA. 

ŁĄCZNIK STABILIZACYJNY NIDA LS TO ELEMENT WZMACNIAJĄCY 
POŁĄCZENIE KONSTRUKCJI A JEDNOCZEŚNIE UMOŻLIWIAJĄCY SWOBODNĄ 
KOMPENSACJĘ STROPU MIĘDZYKONDYGNACYJNEGO BYDYNKU.

Wzmocnienie newralgicznego połączenia elementów rusztu nośnego prze-
gród z kompromisem swobodnego przenoszenia pracy konstrukcji budynku.
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PARAMETRY TECHNICZNE 
NIDA LS,
TYPY I DOSTĘPNE KONFIGURACJE

Typ Wysokość [mm] Szerokość [mm] Głębokość [mm] Wysokość 
sprężyny [mm]

Szerokość 
sprężyny [mm]

Wysokość 
szczepna [mm]

Grubość 
blachy [mm] Rodzaj stali

NIDA LS50 200 48 46,5 34 24 39 1,0 mm DX51D, DX52D

NIDA LS75 200 73 46,5 34 24 39 1,0 mm DX51D, DX52D

NIDA LS100 200 98 46,5 34 24 39 1,0 mm DX51D, DX52D

Wymiary łączników stabilizacyjnych NIDA LS

NIDA Ściana (LS)
Profile 

obwodowe
Profile pionowe

Grubość opły-
towania NIDA

Typ łącznika 
NIDA LS

Min. zakres 
z opłytowaniem 
w stosunku do 

wysokości

Maks. zakres 
bez opłytowania 
w stosunku do 

wysokości

Max. wysokość ściany wg. Opinii 
Technicznej ITB 1060/11/R12NK

Obciążenie liniowe

500 N/m 1000 N/m

75A50/LS/Expert NIDA U50 NIDA C50 12,5 mm NIDA LS50 [3/4] [1/4] 3,45 2,28

80A50/LS/Ogień+ NIDA U50 NIDA C50 15,0 mm NIDA LS50 [3/4] [1/4] 3,75 3,00

86A50/LS/Ogień+ NIDA U50 NIDA C50 18,0 mm NIDA LS50 [3/4] [1/4] 4,00 3,25

100A50/LS/Expert NIDA U50 NIDA C50 12,5+12,5 mm NIDA LS50 [3/4] [1/4] 4,50 3,75

100A75/LS/Expert NIDA U75 NIDA C75 12,5 mm NIDA LS75 [3/4] [1/4] 4,50 3,75

105A75/LS/Ogień+ NIDA U75 NIDA C75 15,0 mm NIDA LS75 [3/4] [1/4] 5,00 4,25

111A75/LS/Ogień+ NIDA U75 NIDA C75 18,0 mm NIDA LS75 [3/4] [1/4] 5,00 4,50

125A75/LS/Expert NIDA U75 NIDA C75 12,5+12,5 mm NIDA LS75 [3/4] [1/4] 5,50 5,00

125A100/LS/Expert NIDA U100 NIDA C100 12,5 mm NIDA LS100 [3/4] [1/4] 5,00 4,50

130A100/LS/Ogień+ NIDA U100 NIDA C100 15,0 mm NIDA LS100 [3/4] [1/4] 5,50 4,75

136A100/LS/Ogień+ NIDA U100 NIDA C100 18,0 mm NIDA LS100 [3/4] [1/4] 6,00 5,25

150A100/LS/Expert NIDA U100 NIDA C100 12,5+12,5 mm NIDA LS100 [3/4] [1/4] 6,50 5,75

Przykładowe typy ścian NIDA z zastosowaniem łącznika NIDA LS

W przypadku zastosowania łącznika w przedściankach lub ścianach innego typu prosimy o kontakt z doradcą technicznym.

Symbol Opis produktu Ilość sztuk w opakowaniu Cena netto [PLN/szt.] VAT

������� Łącznik stabilizacyjny NIDA LS50 24 ���� 23%

������� Łącznik stabilizacyjny NIDA LS75 24 9,0� 23%

������� Łącznik stabilizacyjny NIDA LS100 24 9,5� 23%

Dane cennikowe łączników stabilizacyjnych NIDA LS *

* na podstawie cennika – ������ �������� �����
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Zastosowanie NIDA LS

Ten unikalny system może być sto-
sowany właściwie wszędzie, gdzie 
parametr izolacyjności akustycz-
nej i odporności ogniowej nie jest 
kluczowym, a bezpieczeństwo przy 
zachowaniu czynnika ekonomicz-
nego powinno być zapewnione na 
najwyższym poziomie. W przypad-
ku tego rozwiązania wykonanie su-
fitu podwieszanego pod względem 
zachowania walorów estetycznych 
jest zalecane.

Główne obszary zastosowania:

przegrody wydzielające butiki
w obiektach wielkopowierzch-
niowych,
wydzielenie zamkniętych stref
biurowych w obiektach o wyso-
kich kondygnacjach,
pomieszczenia sanitarne,
aranżacja obiektów wielkopo-
wierzchniowych pod drobne
punkty handlowe (np.: domy
kupieckie),
 pomieszczenia biurowe,
zabudowy tymczasowe.

Cechy charakterystycz-
ne systemu z niepełnym 
opłytowaniem

System z niepełnym opłytowaniem 
przy świadomym zastosowaniu  
posiada właściwie same zalety:

łatwość wykonania z racji za-
chowania standardowej techno-
logii montażu ścian działowych
i przedścianek wolnostojących,
bezpieczeństwo użytkowa-
nia (taka sama sztywność jak
w przypadku ściany, przedścianki
o pełnym poszyciu),
oszczędności w kosztach budo-
wy ściany działowej o około 20%
(zastosowanie min. 4 m2 mniej
opłytowania na 1 mb ściany),

o 25% szybsze wykonanie ściany
w  stosunku do standardowej,
taki sam poziom użytkowania
w porównaniu do standardu,
możliwość pracy instalatorów po
wykonaniu wszystkich przegród
bez obawy ich uszkodzenia
(łatwy dostęp z racji braku prze-
bić i przejść instalacyjnych),
montaż tego samego typu ścian
nie wymaga już tak dużego
nakładu robocizny i w znacznym
stopniu ogranicza zastosowania
drogich rusztowań,
możliwość wykonania dowol-
nego typu ściany i przedścianki
w zakresie szerokości zastoso-
wanej konstrukcji (dostępne:
LS50, LS75, LS100).

OBSZARY ZASTOSOWANIA
I GŁÓWNE CECHY SYSTEMU O NIEPEŁNYM 
POSZYCIU Z PŁYT GIPSOWYCH NIDA 
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Jakie oszczędności wiążą 
się z zastosowaniem 
łącznika stabilizacyjnego 
NIDA LS?

Zastosowanie systemu przegród 
bez całopowierzchniowego poszy-
cia płytami gipsowymi NIDA to 
właściwie same oszczędności. Je-
żeli projekt nie uwzględnia pod-
wyższonych wymagań akustycz-
nych i odporności ogniowej, to już 
możemy kalkulować ile zostanie 
zaoszczędzone w przypadku za-
stosowania tego nowatorskiego 
rozwiązania. Zyskujemy w trzech 

sferach: zapotrzebowania materia-
łowego, nakładów robocizny i ogra-
niczenia zastosowania rusztowań.

W celu dokładnego przedstawie-
nia rzeczywistych oszczędności 
w efekcie wykorzystania jedynego 
na rynku rozwiązania ścian o nie-
pełnym poszyciu płytami gipsowy-
mi NIDA prezentujemy szczegóło-
wą kalkulację. Dla uwiarygodnienia 
szacunku kosztowego opieramy się 
tylko i wyłącznie na Katalogach Na-
kładów Rzeczowych, tzw.  KNR-ach.

Niższe 
zapotrzebowanie 
materiałowe *

Niższe nakłady 
robocizny *

Ograniczenie 
zastosowania 
rusztowań *

 25%  25%  25%

25% mniej płyty gipsowej
25% mniej mas szpachlowych
25% mniej łączników mechanicz-
nych

25% mniej czasu montażu opły-
towania
25% mniej czasu szpachlowania
25% mniej czasu przykręcania
blachowkrętów

25% krótszy czas pracy ruszto-
wań
25% niższy koszt najmu ruszto-
wań

* oszacowano na podstawie ściany działowej NIDA o wysokości 4m (stosunek opłytowania ¾ do ¼).

CZYNNIK EKONOMICZNY I OSZCZĘDNOŚCI 
WYNIKAJĄCE Z ZASTOSOWANIA SYSTEMU
O NIEPEŁNYM POSZYCIU
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NIDA Ściana z zastosowaniem łącznika stabilizacyjnego NIDA LS

sufit podwieszany: 
modułowy lub gipsowy

wełna mineralna

profil NIDA C

profil górny NIDA U

blachowkręty NIDA

strop np. żelbetowy

gips szpachlowy NIDA 
z taśmą zbrojącą

taśma uszczelniająca do 
izolacji akustycznej NIDA

łącznik stabilizacyjny NIDA LS

wkręty do blachy NIDA

profil dolny NIDA U

taśma uszczelniająca do 
izolacji akustycznej NIDA

płyta gipsowa NIDA 
do 3/4 wysokości ściany

SYSTEM ŚCIAN DZIAŁOWYCH 
NIDA ŚCIANA
O NIEPEŁNYM POSZYCIU Z PŁYT GIPSOWYCH Z ZASTOSOWANIEM ŁĄCZNIKA 
STABILIZACYJNEGO NIDA LS

KALKULACJA KOSZTORYSOWA WYBRANYCH SYSTEMÓW ŚCIAN DZIAŁOWYCH 
O NIEPEŁNYM POSZYCIU Z PŁYT GIPSOWYCH Z ZASTOSOWANIEM ŁĄCZNIKA 
STABILIZACYJNEGO NIDA LS.

* kalkulacja dla przegrody h=4 m, dł. 10 mb (stosunek opłytowania ¾ do ¼).
** opcjonalnie stosować izolację na całej powierzchni ściany.

Nazwa materiału J.m. Zużycie materiału na 1 m2

Płyta NIDA  12,5 mm m2 3,0

Profil NIDA C50 mb 1,8

Profil NIDA U50 mb 0,7

Taśma akustyczna NIDA 50 mb 1,1

Taśma zbrojąca NIDA mb 2,1

Gips szpachlowy NIDA Start kg 0,9

Gips szpachlowy NIDA Finisz kg 0,15

Blachowkręty NIDA 3,5x25 mm szt. 6,0

Blachowkręty NIDA 3,5x35 mm szt. 18,0

Wkręty do blachy NIDA 3,5x9,5/11 szt. 4,0

Kołek rozporowy NIDA 6/40 mm szt. 0,9

Łącznik stabilizacyjny NIDA LS50 szt. 0,4

Wełna mineralna m2 3,0 (4,0)**

Zużycie materiałów na 1 m2 syste-
mu NIDA Ściana 100A50 LS/  
z łącznikiem stabilizacyjnym NIDA 
LS50 *

Nazwa materiału J.m. Zużycie materiału na 1 m2

Płyta NIDA  12,5 mm m2 3,0

Profil NIDA C75 mb 1,8

Profil NIDA U75 mb 0,7

Taśma akustyczna NIDA 70 mb 1,1

Taśma zbrojąca NIDA mb 2,1

Gips szpachlowy NIDA Start kg 0,9

Gips szpachlowy NIDA Finisz kg 0,15

Blachowkręty NIDA 3,5x25 mm szt. 6,0

Blachowkręty NIDA 3,5x35 mm szt. 18,0

Wkręty do blachy NIDA 3,5x9,5/11 szt. 4,0

Kołek rozporowy NIDA 6/40 mm szt. 0,9

Łącznik stabilizacyjny NIDA LS75 szt. 0,4

Wełna mineralna m2 3,0 (4,0)**

Zużycie materiałów na 1 m2 syste-
mu NIDA Ściana 125A75 LS/  
z łącznikiem stabilizacyjnym NIDA 
LS75 *

Nazwa materiału J.m. Zużycie materiału na 1 m2

Płyta NIDA  12,5 mm m2 3,0

Profil NIDA C100 mb 1,8

Profil NIDA U100 mb 0,7

Taśma akustyczna NIDA 95 mb 1,1

Taśma zbrojąca NIDA mb 2,1

Gips szpachlowy NIDA Start kg 0,9

Gips szpachlowy NIDA Finisz kg 0,15

Blachowkręty NIDA 3,5x25 mm szt. 6,0

Blachowkręty NIDA 3,5x35 mm szt. 18,0

Wkręty do blachy NIDA 3,5x9,5/11 szt. 4,0

Kołek rozporowy NIDA 6/40 mm szt. 0,9

Łącznik stabilizacyjny NIDA LS100 szt. 0,4

Wełna mineralna m2 3,0 (4,0)**

Zużycie materiałów na 1 m2 syste-
mu NIDA Ściana 150A100 LS/  
z łącznikiem stabilizacyjnym NIDA 
LS100 *
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SYSTEM PRZEDŚCIANEK 
WOLNOSTOJĄCYCH NIDA TYNK 
O NIEPEŁNYM POSZYCIU Z PŁYT GIPSOWYCH Z ZASTOSOWANIEM ŁĄCZNIKA 
STABILIZACYJNEGO NIDA LS

NIDA Tynk z zastosowaniem łącznika stabilizacyjnego NIDA LS

sufit podwieszany: 
modułowy lub gipsowy

ściana masywna 
np. murowana

wełna mineralna

profil NIDA C

profil górny NIDA U

blachowkręty NIDA

strop np. żelbetowy

gips szpachlowy NIDA 
z taśmą zbrojącą

taśma uszczelniająca do 
izolacji akustycznej NIDA

łącznik stabilizacyjny NIDA LS

wkręty do blachy NIDA

profil dolny NIDA U

taśma uszczelniająca do 
izolacji akustycznej NIDA

płyta gipsowa NIDA 
do 3/4 wysokości 
zabudowy

Nazwa materiału J.m. Zużycie materiału na 1 m2

Płyta NIDA  12,5 mm m2 1,5

Profil NIDA C50 mb 1,8

Profil NIDA U50 mb 0,7

Taśma akustyczna NIDA 50 mb 1,1

Taśma zbrojąca NIDA mb 1,05

Gips szpachlowy NIDA Start kg 0,45

Gips szpachlowy NIDA Finisz kg 0,07

Blachowkręty NIDA 3,5x25 mm szt. 3,0

Blachowkręty NIDA 3,5x35 mm szt. 9,0

Wkręty do blachy NIDA 3,5x9,5/11 szt. 4,0

Kołek rozporowy NIDA 6/40 mm szt. 0,9

Łącznik stabilizacyjny NIDA LS50 szt. 0,4

Wełna mineralna m2 0,75 (1,0)**

Nazwa materiału J.m. Zużycie materiału na 1 m2

Płyta NIDA  12,5 mm m2 1,5

Profil NIDA C75 mb 1,8

Profil NIDA U75 mb 0,7

Taśma akustyczna NIDA 70 mb 1,1

Taśma zbrojąca NIDA mb 1,05

Gips szpachlowy NIDA Start kg 0,45

Gips szpachlowy NIDA Finisz kg 0,07

Blachowkręty NIDA 3,5x25 mm szt. 3,0

Blachowkręty NIDA 3,5x35 mm szt. 9,0

Wkręty do blachy NIDA 3,5x9,5/11 szt. 4,0

Kołek rozporowy NIDA 6/40 mm szt. 0,9

Łącznik stabilizacyjny NIDA LS75 szt. 0,4

Wełna mineralna m2 0,75 (1,0)**

Nazwa materiału J.m. Zużycie materiału na 1 m2

Płyta NIDA  12,5 mm m2 1,5

Profil NIDA C100 mb 1,8

Profil NIDA U100 mb 0,7

Taśma akustyczna NIDA 95 mb 1,1

Taśma zbrojąca NIDA mb 1,05

Gips szpachlowy NIDA Start kg 0,45

Gips szpachlowy NIDA Finisz kg 0,07

Blachowkręty NIDA 3,5x25 mm szt. 3,0

Blachowkręty NIDA 3,5x35 mm szt. 9,0

Wkręty do blachy NIDA 3,5x9,5/11 szt. 4,0

Kołek rozporowy NIDA 6/40 mm szt. 0,9

Łącznik stabilizacyjny NIDA LS100 szt. 0,4

Wełna mineralna m2 0,75 (1,0)**

KALKULACJA KOSZTORYSOWA WYBRANYCH SYSTEMÓW PRZEDŚCIANEK 
WOLNOSTOJĄCYCH O NIEPEŁNYM POSZYCIU Z PŁYT GIPSOWYCH 
Z ZASTOSOWANIEM ŁĄCZNIKA STABILIZACYJNEGO NIDA LS.

* kalkulacja dla przedścianki h=4 m, dł. 10 mb (stosunek opłytowania ¾ do ¼).
** opcjonalnie stosować izolację na całej powierzchni przedścianki.

Zużycie materiałów na 1 m2 systemu 
NIDA Tynk C50�LS���/������ z łączni-
kiem stabilizacyjnym NIDA LS50 *

Zużycie materiałów na 1 m2 systemu 
NIDA Tynk C75�LS���/������ z łączni-
kiem stabilizacyjnym NIDA LS75 *

Zużycie materiałów na 1 m2 systemu 
NIDA Tynk C100�LS���������� z łączni-
kiem stabilizacyjnym NIDA LS100 *
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INSTRUKCJA MONTAŻU SYSTEMÓW ŚCIAN DZIAŁOWYCH I PRZEDŚCIANEK 
WOLNOSTOJĄCYCH Z ZASTOSOWANIEM ŁĄCZNIKA STABILIZACYJNEGO NIDA LS

1 2

Po zwymiarowaniu ścian przycinamy pro-
file pionowe NIDA C i profile poziome NIDA 
U na wymaganą długość.

3

Do wszystkich profili obwodowych NIDA C 
i NIDA U przyklejamy na spodniej stronie 
taśmę izolacji akustycznej.

4

Przez profile pionowe i poziome przewier-
camy otwory pod kołki szybkiego montażu 
w rozstawie maks. co 1000 mm. Profile 
mocujemy do ścian, podłogi i stropu przy 
pomocy kołków szybkiego montażu.

5

Na podłodze zaznaczamy rozstaw profili 
pionowych NIDA C (np. co 600 mm).

6

Przy pomocy wkrętów do blachy NIDA 
3,5x9,5/11 mm łączymy ze sobą łącznik 
NIDA LS z profilem NIDA C (szczegóły mon-
tażu str. 16).

W pierwszej kolejności trasujemy położenie 
ścianki działowej za pomocą poziomnicy 
i miary.
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INSTRUKCJA MONTAŻU SYSTEMÓW ŚCIAN DZIAŁOWYCH I PRZEDŚCIANEK 
WOLNOSTOJĄCYCH Z ZASTOSOWANIEM ŁĄCZNIKA STABILIZACYJNEGO NIDA LS

7 8

Profile pionowe NIDA C z zastosowanym 
łącznikiem stabilizacyjnym NIDA LS, 
 wsuwamy w profile poziome NIDA U. 
Pamiętajmy, że długość profili NIDA C jest 
o 1 cm krótsza niż wysokość ściany.

Do wykonanej wcześniej konstrukcji nośnej 
przykładamy odpowiednio przygotowane 
opłytowanie.

Krótsze krawędzie płyt gipsowych, które 
będą tworzyły spoinę poziomą, fazujemy 
za pomocą noża pod kątem 45o.

Płyty gipsowe przykręcamy za pomocą bla-
chowkrętów NIDA tylko do profili piono-
wych NIDA C, pamiętając o przesunięciu 
połączeń poziomych płyt w sąsiednich 
rzędach o min. 30 cm.

W celu zwiększenia izolacyjności akustycz-
nej przestrzeń w ściance wypełniamy 
materiałem izolacyjnym.

Płyty gipsowe mocujemy w taki sposób, aby 
połączenia pionowe płyt z jednej i z drugiej 
strony ścianki były przesunięte względem 
siebie o 600 mm. Następnie spoinujemy 
wszystkie połączenia między płytami gipso-
wymi. Tak wykonana ścianka działowa jest 
przygotowana do prac wykończeniowych 
takich jak malowanie czy tapetowanie.

9

10 11 12
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INSTRUKCJA MONTAŻU  
ŁĄCZNIKA STABILIZACYJNEGO NIDA LS

1

4

2

5

Łącznik stabilizacyjny NIDA LS wsuwamy 
zawsze do wewnątrz profilu NIDA C, a spe-
cjalne wypustki na powierzchni łącznika 
ograniczają nam zbyt duże zagłębienie się.

Po odpowiednim zaczepieniu się sprężyn 
płaskich w profilu NIDA U energicznym 
ruchem pionujemy profil C z łącznikiem 
pamiętając o ciągłym dociskaniu go do 
góry. Po sprawdzeniu należytego mocowa-
nia w gnieździe górnym rozpoczynamy 
montaż w dolnym gnieździe.

3

6

Po umieszczeniu łącznika stabilizacyjnego 
NIDA LS w profilu NIDA C przystępujemy 
do połączenia mechanicznego tych dwóch 
elementów za pośrednictwem wkrętów do 
blachy NIDA (po 5 na każdej z półek).

Dzięki pozostawieniu dystansu, umożliwia-
jącego pracę konstrukcji nośnej, mamy 
pewność, że zabudowa będzie współpra-
cować z całym budynkiem.

W celu prawidłowego mocowania łącznika 
NIDA LS w profilu NIDA C należy dociąć na 
odpowiednią długość profil NIDA C 
z uwzględnieniem sumarycznej długość 
tych dwóch elementów.

Tak zmontowany układ umieszczamy pomię-
dzy skrajnymi profilami NIDA U, począwszy 
od gniazda górnego. Ułatwieniem wpinania 
profilu z łącznikiem jest ustawienie go pod 
kątem ok. 45o podczas montażu.

Białystok

Bydgoszcz

Gdańsk

Lublin

Rzeszów

Kielce

Opole

Gorzów
Wielkopolski

Kraków

Katowice

Poznań

Szczecin
Olsztyn

Wrocław

Dariusz Kowalczyk (DT)
502 786 344
woj. łódzkie

 Warszawa

 502 786 342

Janusz Jamka (DT)
502 786 400

JJ

Anna Ligienza (DT)
502 786 341

Sebastian Skwara (DT)
519 537 173

Michał Lipiński (DT)
519 537 057

AL

SS

ML

Dariusz Bogdanowicz (DT)
502 786 337

DB

Tomasz Kołodziejczyk (DT)
502 786 338

TK

DK

ŁĄCZNIK STABILIZACYJNY NIDA LS  |  STRONA 17

WSPARCIE TECHNICZNE
W celu konsultacji z zakresu zastosowania i montażu systemów ścian działowych i przedścianek wolnosto-
jących o niepełnym poszyciu z płyt z użyciem łącznika stabilizacyjnego NIDA LS prosimy o kontakt z naszymi 
regionalnymi Kierownikami ds. Systemów Specjalnych lub Doradcami Technicznymi.

Kierownik ds. Inwestycji – Wojciech Czyż – 502 786 335

Specjalista ds. Budownictwa Szkieletowego i Elewacji Wentylowanej – Cezary Kowalczyk – 502 786 415

Doradcy Techniczni (DT)
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Białystok

Bydgoszcz

Gdańsk

Lublin

Rzeszów

Kielce

Opole

Gorzów
Wielkopolski

Kraków

Katowice

Łódź

Poznań
Warszawa

Szczecin
Olsztyn

Wrocław

Magdalena Wojtecka (DTH)
519 537 075

Radosław Kowalczyk (DTH)
502 786 388

Jarosław Sowa (DTH)
519 537 056

Przemysław Ziernik (DTH)
502 786 429

Robert Świadek (DTH)
502 786 407

Magdalena Jedlińska (DTH)
502 786 394

Damian Białas (DTH)
502 786 396

Anna Kozera (DTH) 
502 786 408

Roksana Kluba (DTH)
502 786 397

Grzegorz Grela (DTH)
502 786 393

502 786 295

PZ

JS

RK

AK

BW

MJ

RŚ Piotr Walczak (DTH)
502 786 610

PW

Tomasz Durka (DTH)
502 786 421

TD

 RKl

MW

DB

Doradcy Techniczno-Handlowi (DTH)

Kierownik ds. Sprzedaży Gipsów – Grzegorz Konczelski – 502 786 385 
Kierownik Sprzedaży – Region Północny – Tomasz Trawka – 502 786 392 
Kierownik Sprzedaży – Region Południowy – Damian Hucz – 502 786 340
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Przedstawione informacje i rozwiązania zostały opracowane w oparciu o aktualną wiedzę techniczną, badania w Centrum Rozwoju Tech-
nicznego Siniat i zewnętrznych jednostkach badawczych oraz wieloletnie doświadczenie i praktykę w montażu systemów suchej zabu-
dowy. Siniat Sp. z o.o. nie ma bezpośredniego wpływu na projektowanie, warunki placu budowy, a także na sposób wykonywania prac. 
W związku z powyższym zastrzegamy, że są to wskazówki o charakterze ogólnym, których zastosowanie w praktyce nie może stanowić 
podstawy do jakichkolwiek roszczeń. Siniat Sp. z o.o. nie odpowiada za błędy powstałe w druku.

Dział Specyfikacji

Białystok

Bydgoszcz

Gdańsk

Lublin

Rzeszów

Kielce

Opole

Gorzów
Wielkopolski

Kraków

Katowice

Łódź

Poznań
Warszawa

Szczecin
Olsztyn

Wrocław

Maciej Cipora
502 786 401

MC

502 786 364

Rafał Łachański
502 786 332RŁ

Kierownik Działu Specyfikacji – Robert Świtulski – 502 786 420
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