Ptyty
cementowe

Wiele typow ptyt cementowych Siniat pozwala na uzyskanie
duzej réznorodnosci stosowanych aplikacji: w pomieszczeniach
0 wysokiej wilgotnosci, w aplikacjach zewnetrznych, a takze w
systemach wymagajacych uzycia ptyty konstrukcyjnej. Bardzo
dobra stabilnoSC wymiardow, odpornoS¢ na zmienne warunki
atmosferyczne oraz bardzo wysoka wytrzymatos¢ ptyt pod
obciazeniem to czynnik wyrdzniajacy nasz produkt. Oprocz
specjalnych systemow, ptyte mozna stosowac rowniez w
standardowych aplikacjach takich jak Sciany oraz podtogi,
uzyskujac pewnoS¢ wieloletniego i bezpiecznego uzytkowania.



Ptyty cementowe

Wiele typow ptyt cementowych Siniat pozwala na uzyskanie duzej
roznorodnosci stosowanych aplikacji: w pomieszczeniach o wysokiej
wilgotnosci, w aplikacjach zewnetrznych, a takze w systemach
wymagajacych uzycia ptyty konstrukcyjnej. Bardzo dobra stabilnosé
wymiaréw, odpornos¢ na zmienne warunki atmosferyczne oraz bardzo
wysoka wytrzymatos¢ ptyt pod obcigzeniem to czynnik wyrézniajacy
nasz produkt. Oprécz specjalnych systemow, ptyte mozna stosowac
rowniez w standardowych aplikacjach takich jak sciany oraz podtogi,
uzyskujac pewnos¢ wieloletniego i bezpiecznego uzytkowania.
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Cementex, Bluclad, Duripanel

Poznaj ptyty cementowe na sciany, sufity i podtogi

Kalkulator systemow Nida
www.siniat.pl/kalkulatory

Info Nida | 8011144 77 @ o
Pracujemy: pn.-pt. w godz. 8:00 - 16:00 www.siniat.pl
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4. Cementowa ptyta do zastosowania ogolnobudowlanego. Sktad ptyty tworzy specjalna
mieszanka sktadnikow zapewniajaca wieloletnig gwarancje uzytkowania. Sktadnikiem
wigzacym jest cement, ktéry odpowiada za wysokie parametry mechaniczne ptyty, przy
ograniczonej grubosci.

4 Ptyta dostepna w pieciu roznych grubosciach: 3,5; 6; 8; 10 oraz 12 mm pozwala na idealne
dobranie wymiaru ptyty do wymagan.

“. Ptyta moze byC€ stosowana wewnatrz, jak i na zewnatrz budynkow w takich aplikacjach jak:
Sciany szkieletowe, sufity, elewacje, balkony, wiaty.

Symbol EAN k?a?/t/j;gjz : stand\glérgﬁg[mm] Wnawga rl;;C;:Iae(r:T:; 'aigzptzepc?’et ;\:\;?3; r?:t:z VAT
grub. x szer. x dt. w kg [ka] [PLN/m?]
146381 5907697638750 KP 3,5x1200 x2400 5,80 446,40 155 2590,00 23%
146385 5907697638767 KP 6 %1200 x 2400 8,30 270,72 94 2247,00 23%
146387 5907697638774 KP 8 x 1200 x 2400 11,10 192,96 67 2142,00 23%
168636 5907697604588 KS 10 x1200 x 2400 13,90 155,52 54 2162,00 23%
167555 5907697604601 KS 12 x1200 x 2400 16,70 135,36 a7 2261,00 23%
Powigzane ﬁ Profile Nida / Blachowkrety “ ',L";;f‘ozz%a;’;';\’/\wa
produkty Hydropanel Finisher

Odporna na
uderzenia i nacisk

tatwa w montazu

Odporna
na wilgoc

Niepalna
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D H I B1 1) Izolacyjnosé  Budownictwo Sciany, podtogi, Odpornosé na Odpornosé
Url pane akustyczna szkieletowe dachy uderzenia ogniowa

4 Konstrukcyjna ptyta widrowo-cementowa o trzywarstwowej budowie oraz wysokiej gestosci.
Zastosowanie ekologicznych surowcow na bazie drewna oraz cementu zaowocowato
trudno zapalna ptyta (klasa reakcji na ogien B) przyjazna dla srodowiska. Zapewnia wysoka
sztywnos¢ oraz izolacyjnosc akustyczng, co przektada sie na szerokie spektrum zastosowan,
W tym najistotniejsze — budownictwo szkieletowe. Sztywnos¢ ptyty pozwala na tworzenie

Gdzie stosowac ptyte

zewnetrznych Scian nosnych budynkow opartych na drewnianych konstrukcjach. Ptyta moze
by¢ rowniez stosowana juz w procesie prefabrykacji domow, co jest niezwykle ekonomicznym
i szybkim rozwigzaniem. Poza standardowymi rozwigzaniami budowlanymi jak poddasza

Duripanel? czy oktadziny wewnetrzne, ptyta wyrdznia sie mozliwoscia zastosowania podczas tworzenia
szalunkow, podtdg, posadzek, jak rowniez ekrandw dzwiekochtonnych. Ptyta sprzedawana
P@ZNAJ jest w dwoch wersjach — szlifowanej i nieszlifowanej.
FAKTY
Sr;ii:fr,]\ﬁijea Symbol EAN ki‘f/‘vjégjz i standva\:/l}:jnc::/?/;y[mm] Wriga rif;:lae 2’; 5}5522 g\;?e?s/ 5532 VAT
grub. x szer. x dt.  wkg palecie  [kg] [[PLN/m?]

°Y0UTUhe DE_199203800 4007517030557 KP 8x1250x2600 10,00 19500 60,00 2016 NNl 23%
DE_199289800 4007517030656 KP 8x1250x3100 10,00 19300 5000 2015 23%

DE_199203100 4007517030540 KP 10x1250x2600 1250 14600 4500 1893 23%

DE_199289100 4007517030649 KP 10x1250x3100 1250 15500 40,00 2014 23%

DE_199203900 4007517030564 KP 12x1250x2600 1500 130,00 40,00 2016 23%

DE_199289900 4007517030663 KP 12x1250x3100 1500 13500 3500 21N 23%

DE_791635900 4007517068703 KP 14x1250x2600 1750 11300 3500 2056 23%

DE_717079900 4007517067409 KP 14x1250x3100 1750 11600 30,00 21M 23%

DE_199227900 4007517030571 KP  16x1250x2600 20,00 97,00 3000 2016 23%

DE_199306900 4007517030670 KP 16 x 1250 3100 20,00 96,00 2500 2015 23%

DE_199239900 4007517030588 KP  18x1250x2600 2250 81,00 2500 1894 23%

DE_199318900 4007517030687 KP 18 x 1250 3100 2250 77,00 20,00 1820 23%

DE_199203000 4007517030533 KP 20x1250x2600 2500 81,00 2500 2097 23%

DE_199289000 4007517030632 KP 20 x1250 x3100 25,00 77,00 20,00 2014 23%

DE_717366900 4007517067416 KP  22x1250x2600 2750 65,00 20,00 1853 23%

DE_717380900 4007517067423 KP 22x1250%x3100 2750 58,00 1500 1675 23%

DE_199241900 4007517030595 KP  24x1250x2600 30,00 6500 20,00 2016 23%

DE_199320900 4007517030694 KP 24 x1250x3100 30,00 58,00 1500 1820 23%

DE_199253900 4007517030601 KP  28x1250x2600 3500 4800 1500 1706 23%

DE_199332900 4007517030700 KP 28 x1250 x3100 3500 58,00 1500 2037 23%

DE_199265900 4007517030618 KP  32x1250x2600 40,00 4800 1500 2016 23%

DE_199344900 4007517030717 KP 32x1250x3100 40,00 38,00 1000 1626 23%

DE_953661900 4007517072052 KP  36x1250x2600 4500 32,00 1000 1528 23%

DE_953659900 4007517072045 KP 36x1250 x3100 4500 38,00 1000 1820 23%

DE_199277900 4007517030625 KP  40x1250x2600 50,00 32,00 3200 1691 23%

DE_199356900 4007517030724 KP 40x1250x3100 50,00 38,00 3800 2014 23%

Info Nida | 8011144 77
Pracujemy: pn.-pt. w godz. 8:00 - 16:00
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Wyszukiwarka systemow Nida
www.systemynida.pl
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. Konstrukeyjna ptyta widrowo-cementowa o trzywarstwowej budowie oraz wysokiej gestosci.
Ekologiczne surowce oraz specjalna budowa rdzenia ptyty pozwolity na stworzenie niepalnej
ptyty o klasie reakcji na ogien A2. Zapewnia wysoka sztywnos¢ oraz izolacyjnos¢ akustyczng,
co przektada sie na szerokie spektrum zastosowan, w tym najistotniejsze — budownictwo
szkieletowe. Sztywnos¢ ptyty pozwala na tworzenie zewnetrznych Scian nosnych budynkow
opartych na drewnianych konstrukcjach. Moze by¢ rowniez stosowana juz w procesie
prefabrykacji domow, co jest niezwykle ekonomicznym i szybkim rozwigzaniem.

4 To, co odroznia ptyte Duripanel A2 od ptyty B1 to klasa reakcji na ogien umozliwiajgca
stosowanie ptyty w systemach o wymaganiach ochrony przeciwpozarowej, przy zachowaniu
niezwykle duzej sztywnosci. Sprawdza sie to zarbwno w rozwigzaniach standardowych, jak
i profesjonalnych, co potwierdza szereg wykonanych testow. Podwyzszona gestose ptyty ma
rowniez wptyw na lepsze wyniki testow izolacyjnosci akustycznej.

. Ptyta sprzedawana jest w dwoch wersjach — szlifowanej i nieszlifowanej.

Rodza) Wymiary Waga Liesom i Liczba Waga Cena
Symbol EAN . standardowe [mm] ~ m? EEEEE ptyt na palety | netto | VAT
grub. x szer. x dt.  w kg palecie  [kg] | [PLN/m?]

19016 4007517030007 KP 10x1250 x 2600 1350 146,00 45 2039 23%
19027 4007517030069 KP 10x1250 x 3100 1350 135,00 35 1908 23%
19013 4007517029971 KP 13 x1250 x 2600 17,60 113,00 35 2067 23%

DE_190001900 4007517029902 KP 13 %1250 x 3100 17,60 96,00 25 1782 23%
19018 4007517030021 KP 16 x 1250 x 2600 21,60 81,00 25 1820 23%
19029 4007517030083 KP 16 x 1250 x 3100 21,60 77,00 20 1750 23%
19014 4007517029988 KP 19x1250x2600 2570 6500 20 1736 23%
19004 4007517029919 KP 19x1250x 3100 2570 77,00 20 2069 23%
19015 4007517029995 KP 22x1250x2600 29,70 65,00 20 1996 23%
19005 4007517281706 KP 22x1250x3100 29,70 58,00 15 1802 23%
19017 4007517030014 KP 25x1250x 2600 33,80 48,00 15 1713 23%
19006 4007517029933 KP 25x1250x3100 33,80 58,00 15 2041 23%
19021 4007517030038 KP 28 x 1250 x 2600 37,80 48,00 15 1895 23%
19032 4007517030090 KP 28 x1250 x3100 3780 38,00 10 1540 23%
19095 4007517089289 KP 32x1250 x 2600 4320 48,00 15 2172 23%
19096 4007517089296 KP 32x1250x3100 4320 38,00 10 1750 23%

Powigzane / Blachowkrety

produkty Hydropanel

Poznaj szczegoty ptyt Duripanel

- wejdz na wwwi.siniat.pl i pobierz broszure! P{yty cementowe Siniat

- profesjonalne rozwigzania systemowe




PLYTY — PLYTY CEMENTOWE

PLYTA CEMENTOWA % i} @ S @)\9

Duripanel Floor B1 2) Budownictwo  Potaczenie Podtogi  Odpornosé na  Odpornosé

szkieletowe  pidro-wpust uderzenia ogniowa

. Konstrukcyjna ptyta wiérowo-cementowa o trzywarstwowej budowie oraz wysokiej
gestosci. Zastosowanie ekologicznych surowcow na bazie drewna oraz cementu
zaowocowato trudno zapalna ptyta (klasa reakcji na ogien B) przyjazna dla srodowiska.
Zapewnia wysoka sztywnos¢ oraz izolacyjnosc akustyczng, co przektada sie na szerokie
spektrum zastosowan, w tym najistotniejsze — budownictwo szkieletowe.

Specjalna krawedz typu ,pioro-wpust” pozwala na tatwe oraz solidne tgczenie ptyt
podczas tworzenia podtog. Podtogi wykonane z ptyt Duripanel Floor B1 sg niezwykle
solidne oraz wytrzymate, gwarantujac wieloletnie uzytkowanie.

Wymiary Waga
standardowe [mm]  m?
grub. x szer. x dt.  wkg

Liczba Waga Cena
ptyt na palety netto VAT
palecie [kg] | [PLN/m?]

DE_190659900 4007517082389 pidro-wpust 18 x625x 1250 2250 19,53 25 460 159,40 e

Rodzaj
krawedzi

Liczba m?
na palecie

Symbol EAN

DE_190570900 4007517082402 piéro-wpust 25x625x1250 3130 19,53 25 632 PACRIO 23%

PLYTA CEMENTOWA % oy Q P &\9

Duri panel Floor A2 2) Budownictwo Potaczenie Podtogi  Odpornoéé na Odpornosé

szkieletowe  pidro-wpust uderzenia ogniowa

4 Konstrukcyjna ptyta widrowo-cementowa o trzywarstwowej budowie oraz wysokiej
gestosci. Ekologiczne surowce oraz specjalna budowa rdzenia ptyty pozwolity na
stworzenie niepalnej ptyty o klasie reakcji na ogien A2. Zapewnia wysoka sztywnos¢é
oraz izolacyjnos¢ akustyczng, co przektada sie na szerokie spektrum zastosowan, w tym
najistotniejsze — budownictwo szkieletowe.

Specjalna krawedz typu ,piéro-wpust” pozwala na tatwe oraz solidne tgczenie ptyt
podczas tworzenia podtdg. Podtogi wykonane z ptyt Duripanel Floor A2 sa niezwykle
solidne oraz wytrzymate, gwarantujac wieloletnie uzytkowanie.

. Wymiary Waga . o Waga Cena
Symbol EAN kgo\:lizgjz ; standardowe [mm] m? rl;laCZ:?ez;?e langba?eF:;tiyet palety netto = VAT
< grub. x szer. x dt. w kg P P [ka]  [[PLN/m?]
22085 4007517082426 pidro-wpust 19 x 625 x 1250 25,70 19,53 25 522 23%
23682 4007517082440 pidro-wpust  25x 625x%1250 33,80 19,53 25 680 32520 WPERS
Info Nida | 80111 44 77 @ . Kalkulator systemow Nida
Pracujemy: pn.-pt. w godz. 8:00 - 16:00 WWW.SIﬂIat.Dl

www.siniat.pl/kalkulatory
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Bl I d 1) Izolacyjnosé  Mozliwe zastosowanie Wodoodpornodé Odpornosé na  Odpornosé
U C a akustyczna na zewnatrz uderzenia ogniowa
I o Ptyta wtoknisto-cementowa o grubosci 10 mm.
o Dzieki wysokiemu wskaznikowi pH jest niewrazliwa na wilgo¢, a takze odporna na plesn.
Zachowuje wysoka stabilnos¢ ksztattu, nawet w przypadku wysokich wahan wilgotnosci
i temperatury. Ptyta jest doskonatym materiatem do stosowania na zewnatrz, szczegodlnie przy
budowie podwieszonej elewacji wentylowane).
Ptyta jest fabrycznie zabezpieczona przed dziataniem wilgoci, co pozwala na jej ekspozycje na
warunki atmosferyczne (bez dodatkowego zabezpieczenia) nawet do 12 tygodni.
a Charakteryzuje sie tatwoscia ciecia oraz szybkim montazem na konstrukcji drewnianej lub ztozonej
z profili stalowych. Dodajac do wymienionych cech niepalnos¢ oraz doskonata izolacyjnose
akustyczng, powstaje produkt, ktdry zapewnia solidny oraz dtugotrwaty system elewacji.
. Wymiary Waga . T Waga Cena
Symbol EAN krRa?/:/jzsjz i standardowe [mm] m? rl:;czgzge l:gzgé:ep:ét palety netto VAT
< grub. x szer. x d. w kg P P [ka] [PLN/m?]
124662 5414758113069 KP 10x1250x2500 14,30 125,00 40 1790 13250 [esis
124663 5414758113076 KP 10x1250%2850 1430 14250 40 2040 REZE(ON 23%
124664 5414758113083 KP 10x1250x3000 1430 11250 30 1610 13250 s
124665 5414758113090 KP 10x1200x2400 1430 11520 40 1647 13250 s
125781 5414758113625 KP 10x1200x3000 1430 108,00 30 1544 13250 [k

Powigzane Profile Nida Akcesoria Nida
produkty Hydro C5 Hydro C5

Adnotacje

Y Minimalna wielkoé¢ zamodwienia — 1 sztuka. Czas realizacji ustalany indywidualnie.
2 Minimalna wielko$¢ zamowienia — 1 paleta. Czas realizacji ustalany indywidualnie.

Poznaj szczegoty ptyt Duripanel

- wejdz na wwwi.siniat.pl i pobierz broszure! P{yty cementowe Siniat

- profesjonalne rozwigzania systemowe
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