Kalkulatory
systemowe

Zanim przystapisz do prac remontowych warto oszacowacC wydatki
Nna zastosowane materiaty. Specjalnie dla Ciebie udostepniamy
przyktadowe wyliczenia kosztow dla systemow Nida. Jezeli chcesz
przygotowac i wydrukowac liste zakupow w wersji elektronicznej,
odwiedz nas pod adresem www.siniat.pl/kalkulatory. Znajdziesz tam
wygodny kalkulator, ktory utatwi Ci podjecie decyzji.

Policz koszty materiatow.
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KALKULATORY SYSTEMOWE

OKEADZINY SCIENNE KOTWIONE NA KLEJU GIPSOWYM NIDA FIX

Nida Tynk

Ptyta gipsowo-kartonowa Nida

Klej gipsowy Nida Fix

3. Spoina pomiedzy ptytami g-k wykonana
z masy gipsowej Nida z tasma zbrojaca

Nida
ZUZYCIE MATERIALOW NA 1 m2 OKEADZIN SCIENNYCH KOTWIONYCH NA KLEJU GIPSOWYM
Ptyty gipsowo-kartonowe Nida Zuzycie * Strona
Ptyta Nida Expert 12,57 1,00 m? 22
Akcesoria Nida Zuzycie * Strona
Tasma z wtdkna szklanego Nida 1,40 mb 122
1. Alternatywnie stosowac Masy Nida Zuzycie * Strona
inne typy ptyt gipsowo-
-kartonowych Nida. Gips szpachlowy Nida Start 0,30 kg 152
* Normy zuzycia nie Gips szpachlowy Nida Finish 0,10 kg 152
uwzgledniaja strat Klej gipsowy Nida Fix 4,50 kg 158

materiatowych.

Kalkulator systemow Nida

Info Nida | 80111 44 77 o
@ www.siniat.pl www.siniat.pl/kalkulatory

Pracujemy: pn.-pt. w godz. 8:00 - 16:00




01/2024 | 203

OKLADZINY SCIENNE KOTWIONE NA KONSTRUKCJI NOSNEJ NIDA CD 60 / UD 27

Nida Tynk

. Ptyta gipsowo-kartonowa Nida
. Profil Nida CD 60
. Profil Nida UD 27

. Element do mocowania Nida ES

Kotek rozporowy Nida
. Blachowkrety Nida 3,5 x 25 mm
. Blachowkrety Nida 3,5 X 35 mm

© N O VA WN A

. Materiat izolacyjny wetna mineralna
(opcja)

. Spoina pomiedzy ptytami g-k

wykonana z masy gipsowej Nida

z tasma zbrojaca Nida

o

T W oozl xew

H 10. Taséma uszczelniajaca do izolacji
‘ akustycznej Nida

ZUZYCIE MATERIALOW NA 1 m2 OKLADZIN SCIENNYCH KOTWIONYCH NA KONSTRUKCJI

Ptyty gipsowo-kartonowe Nida Cena netto [PLN/m?] Zuzycie * Strona
Ptyta Nida Expert 12,5 mm " 1,00 m? 22
Profile Nida Cena netto [PLN/mb] Zuzycie * Strona
Profil Nida CD 60 1,80 mb 60
Profil Nida UD 27 0,70 mb 60
Akcesoria Nida Cena netto [PLN/szt.] Zuzycie * Strona
Element do mocowania Nida ES 60 2 1,50 szt. 80
Kotek rozporowy Nida 6 x 40 mm 2,40 szt. 120
Whkrety samowiercgce FLAT HEAD 6,00 szt. 115
1. Alternatywnie stosowac Blachowkrety Nida 3,5 x 25 mm “ 12,00 szt. 110
inne typy ptyt gipsowo-
-kartonowych Nida. Tasma z wtokna szklanego Nida 1,40 mb 122
Tasma akustyczna Nida 50 0,50 mb 127

2. Alternatywnie stosowac
elementy do mocowania: Masy Nida Cena netto [PLN/kg] Zuzycie * Strona
Nida ES 60 AKU, Nida EL 60.

Gips szpachlowy Nida Start 0,30 kg 152
3. Wetna mineralna z wtokien K K .
szklanych lub skalnych. Gips szpachlowy Nida Finish 0,10 kg 152
o Inne Cena netto [PLN/m?] Zuzycie * Strona
* Normy zuzycia nie
uwzgledniajg strat Wetna mineralna (opcja) » _ 1,00 m? -

materiatowych.
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- wejdz na www.siniat.pl i pobierz SySte my Nida

Katalog Systemow Suchej Zabudowy Nida! - profesjonalne rozwigzania
dla budownictwa!




KALKULATORY SYSTEMOWE

OKLADZINY SCIENNE WOLNOSTOJACE NA KONSTRUKCJI NOSNEJ NIDA C 50/ U 50

Nida Tynk

. Ptyta gipsowo-kartonowa Nida
. Profil Nida C 50

. Profil Nida U 50

. Blachowkrety Nida 3,5 x 25 mm
. Blachowkrety Nida 3,5 x 35 mm

—s)

. Materiat izolacyjny — wetna mineralna

N O u b WN A

. Spoina pomiedzy ptytami g-k
wykonana z masy gipsowej Nida
z tasma zbrojaca Nida

8. Tasma uszczelniajaca do izolacji
akustycznej Nida

CIE MATERIALOW NA 1 m? OK£ADZIN SCIENNYCH WOLNOSTOJACYCH NA KONSTRUKCJI

1. Alternatywnie stosowac
inne typy ptyt gipsowo- Tasma z wtdkna szklanego Nida 5,89 1,40 mb 122
-kartonowych Nida.

Ptyty gipsowo-kartonowe Nida Cena netto [PLN/m?] Zuzycie * Strona
Ptyta Nida Expert 12,5 mm 2,00 m? 22
Profile Nida ? Cena netto [PLN/mb] Zuzycie * Strona
Profil Nida C 50 1,80 mb 58
Profil Nida U 50 0,70 mb 59
Akcesoria Nida Cena netto [PLN/szt.] Zuzycie * Strona
Kotek rozporowy Nida 6 x 40 mm 0,90 szt. 120
Blachowkrety Nida 3,5 x 25 mm “ 4,00 szt. 110
Blachowkrety Nida 3,5 x 35 mm 12,00 szt. 110
| ses |

Tasma akustyczna Nida 50 29,65 0,50 mb 127
2. Alternatywnie stosowac ; o
profile: C75/U75; C100/U100. Masy Nida Cena netto [PLN/kg] Zuzycie Strona
Gips szpachlowy Nida Start 0,60 kg 152
3. Wetna mineralna z wtokien
szklanych lub skalnych. Gips szpachlowy Nida Finish 0,10 kg 152
* Normy zuzycia nie Inne Cena netto [PLN/m?] Zuzycie * Strona
uwzglgdmaja strat Wetna mineralna (opcja) » _ 1,00 m? -
materiatowych.
i - -5 Wyszukiwarka systemow Nida
Info »N|d‘a | 8011144 77 ‘ @ www.siniat.pl 6% Yy Y
Pracujemy: pn.-pt. w godz. 8:00 - 16:00 www.systemynida.pl
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SCIANY D}IALOWE NA KONSTRUKCJI STALOWEJ NIDA C 50/ U 50 (POJEDYNCZE OPLYTOWANIE)
Nida Sciana

. Ptyta gipsowo-kartonowa Nida
. Profil Nida C 50

. Profil Nida U 50

. Kotek rozporowy Nida

. Blachowkrety Nida 3,5 x 25 mm

. Materiat izolacyjny — wetna mineralna

N O Vb WN

. Spoina pomiedzy ptytami g-k
' wykonana z masy gipsowej Nida
z tasma zbrojaca Nida

|- 8. Tasma uszczelniajaca do izolacji
el akustycznej Nida — szeroko$¢ 50 mm

ZUZYCIE MATERIALOW NA 1 m2 SCIAN DZIALOWYCH

materiatowych.

Ptyty gipsowo-kartonowe Nida Cena netto [PLN/m?] Zuzycie * Strona
Ptyta Nida Expert 12,5 mm " 14,82 2,00 m? 22
Profile Nida 2 Cena netto [PLN/mb] Zuzycie * Strona
Profil Nida C 50 11,30 1,80 mb 58
Profi Nida U50 oom 5
Akcesoria Nida Cena netto [PLN/szt.] Zuzycie * Strona
Kotek rozporowy Nida 6 x 40 mm 0,90 szt. 120
Blachowkrety Nida 3,5 x 25 mm “ 24,00 szt. 110
1. Alternatywnie stosowac
inne typy ptyt gipsowo- Tasma z wtokna szklanego Nida 2,80 mb 122
-kartonowych Nida. B -
Tasma akustyczna Nida 50 29,65 1,70 mb 127
2. Alternatywnie stosowac A S
profile: C75/U75: C100/U100. Masy Nida Cena netto [PLN/kg] Zuzycie Strona
Gips szpachlowy Nida Start 0,60 kg 152
3. Wetna mineralna z wtdkien
szklanych lub skalnych. Gips szpachlowy Nida Finish 0,10 kg 152
>
* Normy zuzycia nie Inne Cena netto [PLN/m?] Zuzycie * Strona g g
e =O
=
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dla budownictwa!




KALKULATORY SYSTEMOWE

SCIANY QZIALOWE NA KONSTRUKCJI STALOWEJ NIDAC50/U 50 (PODWOJNE OPLYTOWANIE)
Nida Sciana

. Ptyta gipsowo-kartonowa Nida
. Profil Nida C 50

. Profil Nida U 50

. Kotek rozporowy Nida

. Blachowkrety Nida 3,5 x 25 mm
. Blachowkrety Nida 3,5 x 35 mm

Materiat izolacyjny — wetna mineralna

0 N O U & W N o

. Spoina pomiedzy ptytami g-k
. | wykonana z masy gipsowej Nida
| z taSma zbrojaca Nida

g - — 9. Taséma uszczelniajaca do izolacji
il akustycznej Nida — szerokos¢ 50 mm

ORRORGD;
ZUZYCIE MATERIALOW NA 1 m2 SCIAN DZIALOWYCH

Ptyty gipsowo-kartonowe Nida Cena netto [PLN/m?] Zuzycie * Strona
Ptyta Nida Expert 12,5 mm " 4,00 m? 22
Profile Nida ? Cena netto [PLN/mb] Zuzycie * Strona
Profil Nida C 50 1,80 mb 58
Profil Nida U 50 0,70 mb 59
Akcesoria Nida Cena netto [PLN/szt.] Zuzycie * Strona
Kotek rozporowy Nida 6 x 40 mm 0,18 0,90 szt. 120
Blachowkrety Nida 3,5 x 25 mm 8,00 szt. 110
Blachowkrety Nida 3,5 x 35 mm 0,12 24,00 szt. 110

1. Alternatywnie stosowac
inne typy ptyt gipsowo- Tasma z wtdkna szklanego Nida 5,89 2,80 mb 122

-kartonowych Nida.

Tasma akustyczna Nida 50 29,65 1,70 mb 127

2. Alternatywnie stosowac : s
profile: C75/U75: C100/U100. Masy Nida Cena netto [PLN/kg] Zuzycie Strona

Gips szpachlowy Nida Start 2,88 1,20 kg 152

3. Wetna mineralna z wtokien
szklanych lub skalnych. Gips szpachlowy Nida Finish 2,98 0,10 kg 152

* Normy zuzycia nie Inne Cena netto [PLN/m?] Zuzycie * Strona

uwzgledniajg strat Wetna mineralna (opcja) *

1,00 m? -

materiatowych.

Kalkulator systemow Nida

Info Nida | 80111 44 77 o
@ www.siniat.pl www.siniat.pl/kalkulatory

Pracujemy: pn.-pt. w godz. 8:00 - 16:00
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SUFITY PODWIESZANE NA KONSTRUKCJI STALOWEJ NIDA CD 60/ UD 27

Nida Sufit

. Ptyta gipsowo-kartonowa Nida

. Profil gorny gtowny Nida CD 60
. Profil dolny nosny Nida CD 60
. Profil Nida UD 27

. Wieszak mocowany obrotowo
Nida WO 60

. Pret mocujacy Nida

~~~~~~~~ Max —
"“'---POO m .

i
U & W N a

. tacznik krzyzowy Siniat LK 60

. Stalowy element kotwiacy

v 0w

. Wetna mineralna (opcja)

ZUZYCIE MATERIALOW NA 1 m2 SUFITU PODWIESZANEGO

Ptyty gipsowo-kartonowe Nida Cena netto [PLN/m?] Zuzycie * Strona
Ptyta Nida Expert 12,5 mm " 14,90 1,00 m? 22
Profile Nida Cena netto [PLN/mb] Zuzycie * Strona
o Profil Nida CD 69 ssom e
1. Alternatywnie stosowac
inne typy ptyt gipsowo- Profil Nida UD 27 0,60 mb 60
-kartonowych Nida (zalecane
ptyty z krawedzia SYNIA). Akcesoria Nida Cena netto [PLN/szt.] Zuzycie * Strona
2 Wetna mineralna z wikien Wieszak mocowany obrotowo Nida WO 60 “ 1,20 szt. 81
szklanych lub skalnych. tacznik krzyzowy Siniat LK 60 2,50 szt. 87
* Normy zuzycia nie tacznik wzdtuzny Nida LW 60 0,60 szt. 87
uwzgledniaja strat
materiatowych. Dybel stalowy Nida 6 x 40 mm 1,80 szt. 120
Blachowkrety Nida 3,5 x 25 mm m 18,00 szt. 110
Tasma z wtokna szklanego Nida 1,40 mb 122
Masy Nida Cena netto [PLN/kg] Zuzycie * Strona
Gips szpachlowy Nida Start 0,30 kg 152
Gips szpachlowy Nida Finish 0,10 kg 152
Inne Cena netto [PLN/m?] Zuzycie * Strona
Wetna mineralna (opcja) ? — 1,00 m? -
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KALKULATORY SYSTEMOWE

SUFITY PODWIESZANE NA KONSTRUKCJI STALOWEJ NIDA CD 60 / UD 27 (WIESZAKI NONIUSZOWE NIDA)

Nida Sufit

. Ptyta gipsowo-kartonowa Nida
. Profil gorny gtowny Nida CD 60
. Profil dolny nosny Nida CD 60

. Profil Nida UD 27

e

u & W N a

. Wieszak obrotowy dolny
z noniuszem Nida WON 60

. Przedtuzacz do noniusza Nida

N O

. Wieszak gorny noniuszowy Nida WGN
Przetyczka wieszaka noniusza Nida PW

8. Przetyczka wieszaka noniusza
Nida PWN

9. tacznik krzyzowy Siniat LK 60

10. Stalowy element kotwiacy

11. Wetna mineralna (opcja)

ZUZYCIE MATERIALOW NA 1 m2 SUFITU PODWIESZANEGO

Ptyty gipsowo-kartonowe Nida Cena netto [PLN/m?] Zuzycie * Strona
Ptyta Nida Expert 12,5 mm " 14,90 2,00 m? 22
Profile Nida Cena netto [PLN/mb] Zuzycie * Strona
Profi Nida 0 60 ssom e
Profi Nida UD 27 osom e
Akcesoria Nida Cena netto [PLN/szt.] Zuzycie * Strona
Wieszak mocowany obrotowo Nida WON 60 1,20 szt. 85
Wieszak gorny noniusza Nida WGN 1,20 szt. 83
Przetyczka wieszaka noniusza Siniat FAST-PIN® 2,40 szt. 86
tacznik krzyzowy Siniat LK 60 2,50 szt. 87
tacznik wzdtuzny Nida LW 60 0,90 szt. 87
Kotwa rozporowa (typ wg ciezaru zabudowy) _ 1,80 szt. -
Blachowkrety Nida 3,5 x 25 mm “ 6,00 szt. 110
Blachowkrety Nida 3,5 x 35 mm 18,00 szt. 110
1. Alternatywnie stosowac B ‘ K

inne typy ptyt gipsowo- Tasma z wtdkna szklanego Nida 1,40 mb 122

-kartonowych Nida (zalecane ; oo Ty ©

plyty 2 krawedzia SYNIA) Masy Nida Cena netto [PLN/kg] Zuzycie Strona
Gips szpachlowy Nida Start 0,30 kg 152

2. Wetna mineralna z wtokien
szklanych lub skalnych. Gips szpachlowy Nida Finish 0,10 kg 152
* Normy zuzycia nie Inne Cena netto [PLN/m?] Zuzycie * Strona
uvvzgl_edmaja strat Wetna mineralna (opcja) ? — 1,00 m? -
materiatowych.
i - -5 Wyszukiwarka systemow Nida
Info »Nld‘a | 8011144 77 ‘ @ www.siniat.pl @% Yy Y
Pracujemy: pn.-pt. w godz. 8:00 - 16:00 www.systemynida.pl
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SUFITY SAMONOSNE NA KONSTRUKCJI STALOWEJ NIDA C 50/ U 50

Nida Sufit

. Ptyta gipsowo-kartonowa Nida
. Profil nosny Nida C 50

. Profil konstrukcji Nida U 50

. Profil nosny Nida U 50

. Blachowkret Nida 3,5 x 25 mm

O
=
S
©
-

. Stalowy element kotwigcy
z podtadka stalowa

7. Nit

ZUZYCIE MATERIALOW NA 1 m2 ZABUDOWY SUFITOWEJ

Ptyty gipsowo-kartonowe Nida Cena netto [PLN/m?] Zuzycie * Strona
Ptyta Nida Expert 12,5 mm " 14,90 1,00 m? 22
Profile Nida ? Cena netto [PLN/mb] Zuzycie * Strona
Profi Nid € 50 220m s
Profi Nida U 50 orsmo 5
Akcesoria Nida Cena netto [PLN/szt.] Zuzycie * Strona
Nity (poza oferta Siniat) _ 2,80 szt. -
1. Alternatywnie stosowac .
inne typy ptyt gipsowo- Kotwa rozporowa (typ wg ciezaru zabudowy) _ 1,70 szt. -
-kartonowych Nida (zalecane . “ 110
piyty 2 krawedzia SYNIA), Blachowkrety Nida 3,5 x 25 mm 18,00 szt.
Tasma z wtdkna szklanego Nida 1,40 mb 122
2. Alternatywnie stosowac
profile: C75/U75, C100/U100. Masy Nida Cena netto [PLN/kg] Zuzycie * Strona
Gips szpachlowy Nida Start 2,88 0,30 kg 152

* Normy zuzycia nie

uwzgledniajq strat Gips szpachlowy Nida Finish 2,98 0,10 kg 152
materiatowych.
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KALKULATORY SYSTEMOWE

SYSTEM OGNIOWEGO ZABEZPIECZENIA STROPOW DREWNIANYCH
PRZY DZIALANIU OGNIA OBUSTRONNIE G18/DPB1H-D30/OGIEN+

Nida Strop

. Ptyta cementowo-widérowa Duripanel
. Drewniane belki stropowe

. Materiat izolacyjny wetna mineralna

P W N o

. Wykonczenie podtogi (oktadzina
ceramiczna lub parkiet)

5. Klej cementowy do oktadzin
ceramicznych

6. Ptyta cementowa Hydropanel

7. Wkrety do ptyt Duripanel lub zszywki
stalowe

8. Wieszak do poddaszy Nida WP 60
Profil gorny gtéwny Nida CD 60
10. Blachowkret Nida

11. Ptyta gipsowo-kartonowa Nida Ogien
Plus lub Nida Kompakt

12. Blachowkret Nida
13. Profil dolny noény Nida CD 60
14. t3cznik krzyzowy Siniat LK 60

15. TaSma uszczelniajaca do izolacji
akustycznej Nida

ZUZYCIE MATERIALOW NA 1 m2 SUFITU PODWIESZANEGO

Ptyty gipsowo-kartonowe Nida Cena netto [PLN/m?] Zuzycie * Strona
Ptyta Duripanel B118 mm 1,00 m? 48
Ptyta Nida Ogien Plus 15 mm 2,00 m? 24
Profile Nida Cena netto [PLN/mb] Zuzycie * Strona
Profil Nida CD 60 3,50 mb 60
Profil Nida UD 27 0,60 mb 60
Akcesoria Nida Cena netto [PLN/szt.] Zuzycie * Strona
Wieszak do poddaszy Nida WP 60 4,00 szt. 81
tacznik krzyzowy Siniat LK 60 2,50 szt. 87
tacznik wzdtuzny Nida LW 60 0,90 szt. 87
Wkrety do drewna 3,5 X 45 mm 8,00 szt. 112
Blachowkrety Nida 3,5 x 25 mm “ 6,00 szt. 110
Blachowkrety Nida 3,5 x 45 mm 0,10 18,00 szt. 110
Wkrety do ptyt Duripanel — 10,00 szt. 113
Whkrety do ptyt Hydropanel _ 20,00 szt. 13
" Alternatywnie stosowaé Tasma zbrojgca Nida 5,89 1,40 mb 122
'Egié?%ﬂgﬁ ﬂi%saogg[ecane Tasma uszczelniajaca do izolacji akustycznej Nida — 1,70 mb 127
piyty z krawedzig SYNIA). Masy Nida Cena netto [PLN/kg] Zuzycie * Strona
* Normy zuzycia nie Gips szpachlowy Nida Start 0,60 kg 152
‘%V;fgigig\';ﬁ;“at Gips szpachlowy Nida Finish 0,10 kg 152
Inne Cena netto [PLN/m?] Zuzycie * Strona
Wetna mineralna (opcja) ” — 1,00 m? -

Kalkulator systemow Nida

Info Nida | 8011144 77 @
www.siniat.pl/kalkulatory

Pracujemy: pn.-pt. w godz. 8:00 - 16:00 www.siniat.pl
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OGNIOCHRONNE OBUDOWY DREWNIANYCH KONSTRUKCJI NOSNYCH
Nida Drewno

1. Ptyta gipsowo-kartonowa Nida typ DF
2. Wkrety do drewna Nida

3. Naroznik aluminiowy perforowany
Nida

4. Spoina pomiedzy ptytami g-k wykonana
z masy gipsowej Nida Max z tasma
zbrojaca Nida

5. Gips szpachlowy Nida Max

6. Element nosnej konstrukcji drewnianej

ZUZYCIE MATERIALOW NA 1 m2 SUFITU PODWIESZANEGO

Ptyty gipsowo-kartonowe Nida Cena netto [PLN/m?] Zuzycie * Strona
Ptyta Nida Ogien Plus 15,0 mm 26,68 2x 0,20 m? 24
Akcesoria Nida Cena netto [PLN/szt.] Zuzycie * Strona
Wkrety do drewna Nida 3,5 x 35 mm 27,00 szt. 112
Wkrety do drewna Nida 3,5 X 55 mm 0,12 28,00 szt. 112
Tasma zbrojgca Nida 5,89 0,90 mb 122
1. Orientacyjna norma zuzycia. Naroznik perforowany Nida 3,94 2,00 mb 130
Masy Nida Cena netto [PLN/kg] Zuzycie * Strona

* Normy zuzycia nie

uwzgledniajg strat Gips szpachlowy Nida Max 12,40 2,00kg? 154
materiatowych.
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KALKULATORY SYSTEMOWE

ZABUDOWY PODDASZY NA KONSTRUKCJI STALOWEJ NIDA CD 60 / UD 27 (NIDA WP 60)

Nida Poddasze

. Ptyta gipsowo-kartonowa Nida

. Profil Nida CD 60

. Wieszak do poddaszy Nida WP60

. Wkrety do drewna Nida 3,5 X 25 mm
. Blachowkrety Nida 3,5 x 25 mm

. Blachowkrety Nida 3,5 x 35 mm
. Paroizolacja

. Materiat izolacyjny — wetna mineralna

VW 0 N O 1 & W IN o

. Spoina pomiedzy ptytami g-k
wykonana z masy gipsowej Nida Start
z taSma zbrojaca Nida + Nida Finish

10. Konstrukcja wiezby dachowej

11. Przekrycie dachu (dachowki, taty,
kontrtaty)

12. Bariera ppoz. oddzielajaca palna
konstrukcje i palne przekrycie zgodnie
z §219 ust. 2 Warunkoéw Technicznych

ZUZYCIE MATERIALOW NA 1 m2 ZABUDOWY PODD

Ptyty gipsowo-kartonowe Nida Cena netto [PLN/m?] Zuzycie * Strona
Ptyta Siniat Smart F 12,50 mm " 2,00 m? 22
Profile Nida Cena netto [PLN/mb] Zuzycie * Strona
Profil Nida 0D 60 2som e
Profi Nid Up 27 osoms  e0
Akcesoria Nida Cena netto [PLN/szt.] Zuzycie * Strona
Element do mocowania Nida WP 60 ? 3,00 szt. 81
tacznik wzdtuzny Nida LW 60 0,60 szt. 87
Kotek rozporowy Nida 6 x 40 mm 0,60 szt. 120
Wkrety do drewna Nida 3,5 x 35 mm “ 6,00 szt. 112
1. Alternatywnie stosowac Blachowkrety Nida 3,5 x 25 mm “ 18,00 szt. 110
inne typy ptyt gipsowo-
-kartonowych Nida. Tasma z wtokna szklanego Nida 1,40 szt. 122
2. Alternatywnie stosowac Masy Nida Cena netto [PLN/kg] Zuzycie * Strona
elementy do mocowania . . _ 152
Nida ES 60, Nida EL 60. Gips szpachlowy Nida Start 2,88 0,30 kg
Gips szpachlowy Nida Finish 0,10 kg 152
3. Wetna mineralna z wtokien
szklanych lub skalnych. Inne Cena netto [PLN/m?] Zuzycie * Strona
* Normy zuzycia nie Folia paroizolacyjna _ 1,00 m? -
uwzgledniaja strat Wetna mineralna ¥ — 1,00 m? -
materiatowych.
i - -5 Wyszukiwarka systemow Nida
Info Nida | 8011144 7o @ www.siniat.pl 6% Yy 2
Pracujemy: pn.-pt. w godz. 8:00 - 16:00 www.systemynida.pl
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OBUDOWY PIONOW INSTALACYJNYCH NA KONSTRUKCJI STALOWEJ NIDA C 50 /U 50

Nida Szacht

Ptyta gipsowo-kartonowa Nida
. Profil Nida C 50
. Profil Nida U 50

. Kotek rozporowy Nida

. Blachowkrety Nida 3,5 x 25 mm

O VN P W N a

. Spoina pomiedzy ptytami g-k
wykonana z masy gipsowej Nida
Tasma zbrojgca Nida

7. Tasma uszczelniajaca do izolacji

akustycznej Nida

8. Wykonczenie masa gipsowa Nida

ZUZYCIE MATERIALOW NA 1 m2 OBUDOWY PIONOW INSTALACYJNYCH NA KONSTRUKCJI

Ptyty gipsowo-kartonowe Cena netto [PLN/m?] Zuzycie * Strona
Ptyta Nida Expert 12,50 mm ? 1,00 m? 22
Profile Nida 2 Cena netto [PLN/mb] Zuzycie * Strona
Profil Nida C 50 1,80 mb 58
Profil Nida U 50 0,70 mb 59
Akcesoria Nida Cena netto [PLN/szt.] Zuzycie * Strona
Kotek rozporowy Nida 6 x 40 mm h 0,90 szt. 120
Blachowkrety Nida 3,5 x 25 mm 12,00 szt. 110

1. Alternatywnie stosowac
inne typy ptyt gipsowo- Tasma z wtokna szklanego Nida 5,89 1,40 mb 122

-kartonowych Nida.

Tasma akustyczna Nida 50 29,65 0,50 mb 127

o
-
[00]

2. Alternatywnie stosowac i S
profile: C75/U75, C100/U100 Masy Nida Cena netto [PLN/kg] Zuzycie Strona

Gips szpachlowy Nida Start 2,88 0,30 kg 152

3. Wetna mineralna z wtokien
szklanych lub skalnych. Gips szpachlowy Nida Finish 2,98 0,10 kg 152

* Normy zuzycia nie Inne Cena netto [PLN/m?] Zuzycie * Strona

uwzgledniajg strat
materiatowych.

Wetna mineralna (opcja) » 1,00 m? -

SYSTEMOWE
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Oferta Siniat to ponad 4000 systemow 9

— wejdz na www.siniat.pl i pobierz Syste my Nida

Katalog Systemoéw Suchej Zabudowy Nida! - profesjonalne rozwigzania
dla budownictwa!




KALKULATORY SYSTEMOWE

OBUDOWY STALOWYCH KONSTRUKCJI NOSNYCH NA KONSTRUKCJI STALOWEJ NIDA MFCE26 / CB

Nida Stal

1. Ptyta gipsowo-kartonowa
Nida Flam Plus

. Profil Nida MFCE26

. Klips mocujacy CB do profilu MFCE26
. Blachowkrety Nida

Naroznik aluminiowy perforowany

o w s W N

Gips szpachlowy Nida

T III I IS

Xx=23+2b
b 8- szerokoSc¢ stupa
b — wysokos¢ stupa

rys. Przekroj stupa stalowego

ZUZYCIE MATERIALOW NA 1 m2 OBUDOWY STALOWYCH KONSTRUKCJI NOSNYCH

Ptyty gipsowo-kartonowe Nida Cena netto [PLN/m?] Zuzycie * Strona
Ptyta Nida Flam Plus 12,50 mm 33,71 x+0,15 m? 25
Profile Nida Cena netto [PLN/mb] Zuzycie * Strona
Profil Nida MFCE26 6,97 (0,90x+4,00) mb 65
Akcesoria Nida Cena netto [PLN/szt.] Zuzycie * Strona
Klips mocujgcy CB do profilu MFCE26 4,57 5,00 szt. 95
i X . Wkrety do blachy Nida 3,5 x 35 mm 48,00 szt. 110
1. Zamiennie stosowac¢ gips
szpachlowy Nida Max. Tasma zbrojgca Nida 5,89 0,90 x mb 122
2. Orientacyjna norma zuzycia. Naroznik aluminiowy perforowany Nida (opcja) 512 4,00 mb 130
* Normy zuzycia nie Masy Nida Cena netto [PLN/kg] Zuzycie * Strona
uwzgledniajg strat Gips szpachlowy Nida Max 6.84 0,90 kg 2 153
materiatowych.

Info Nida | 80111 44 77 @ Kalkulator systemow Nida
Pracujemy: pn.-pt. w godz. 8:00 - 16:00

www.siniat.p| www.siniat.pl/kalkulatory
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OBUDOWY DREWNIANYCH KONSTRUKCJI NOSNYCH NA KONSTRUKCJI STALOWEJ NIDA CD 60/ UD 27
Nida Drewno

. Ptyta gipsowo-kartonowa Nida

. Profil Nida CD 60

. Klips mocujacy Nida do profilu CD 60

. Blachowkrety Nida

. Naroznik aluminiowy perforowany Nida

. Gips szpachlowy Nida

X=23+2b
3 — szerokosc stupa
b — wysokos¢ stupa

rys. Przekroj stupa drewnianego

ZUZYCIE MATERIALOW NA 1 m2 OBUDOWY DREWNIANYCH KONSTRUKCJI NOSNYCH

Ptyty gipsowo-kartonowe Nida Cena netto [PLN/m?] Zuzycie * Strona
Ptyta Nida Expert 12,50 mm ? x+0,30 m? 22
Akcesoria Nida Cena netto [PLN/szt.] Zuzycie * Strona
Klips mocujacy KM Nida do profilu CD 60 5,00 szt. 94
Blachowkrety Nida 3,5 x 35 mm “ 5,00 szt. 110
Blachowkrety Nida 3,5 x 25 mm “ 48,00 szt. 110
Tasma z wtdkna szklanego Nida 0,90x mb 122
1. Alternatywnie stosowac Naroznik aluminiowy perforowany Nida 4,00 mb 130
inne typy ptyt gipsowo-
-kartonowych Nida. Masy Nida Cena netto [PLN/kg] Zuzycie * Strona
Gips szpachlowy Nida Start 2,88 0,70 kg 152

* Normy zuzycia nie

uwzgledniajq strat Gips szpachlowy Nida Finish 2,98 0,20 kg 152
materiatowych.
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